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Contrast Maxの特徴
●広い透過領域 350―1600　nm
●周囲光において、高い遮断性能

●40nm幅と20nm幅のバンドパスフィルターを用意
●幅広い光学システムに最適

Contrast Maxの仕様
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標準はM25.5×P0.5mm、M27.0×P0.5mm、M30.5×P0.5mmのリング付き（特注で別のサイズも可能です）
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高コントラスト・高ブロック
ハードコート・永年保証

レーザーポインタやLEDの不要な光を完全にブロキング!

Contrast Max

サンプルエリア
COMPETITOR
532nmグリーンバンドパスフィルター

サンプルエリア
ContrastMax
MV525 / 40 グリーンビジョンフィルター

ContrastMax
MV525/40 Green Vision Filter

COMPETITOR
532 nm Narrow Green Bandpass Filter

650nmの赤色レーザポインタを備えた
グリーンフィルター

650nm
Red
Laser

Precision filters
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Contrast Max に関するお問い合わせは
tel：045-285-1583
mail：japan@chroma.co.jp

クロマテクノロジジャパン合同会社
〒231-0015　横浜市中区尾上町 4-57
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40nm幅標準MVバンドパスフィルター

20nm幅狭帯域フィルター

▶高耐久性のスパッタリングされた単一基板のコーティングフィルター。
▶輝度とコントラストの最適な組み合わせ。永年保証。
▶着色ガラスベースよりも優れたコントラスト性能を発揮。
▶通常使用時は一般的な光、LEDなど同じ波長を…。
▶レーザー、LED、太陽光または周囲光など不要な光のブロッキング。
▶大きな視野角（AOI）と優れた許容範囲を発揮。
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▶レーザーダイオードまたは正確に適合したLEDで使用する場合
▶高いレベルのコントラストと差別化を発揮
▶複数のカラーでも正確に選別し、信頼性の高いIDを有効化。
▶フィルタ<5nmがマルチスペクトルおよび農業用アプリケーション。
▶30°以下の視野角の光学製品にお薦めします。


